Il MRW LED®

TEKNIK BILGILER (SPECIFICATION):

LED SERIT (LED STRIP)

MODEL No: MRW-5050-GI-24 RENK (COLOR) 3000 K SMD-5050 CHIP INSIDE
CALISMA VOLTAJI (DC VOLTAGE) 24V
g CALISMA AKIMI (WORKING CURRENT) 0.45A/MT
g CIKIS GUCU (RATED POWER) 11 W/MT
% ENERJI TUKETIMi (ENERGY CONSUMTION) kWh/1000h
5 ENERJi VERIMLILIK SINIFI (ENERGY EFFICIENCY LEVEL) F
% TAM YUKTE VERIMLILIK (%100 LOAD EFFICIENCY VALUE) 100%
=
g CALISMA SICAKLIGI VE NEM (WORKING TEMPERATURE ANS HUMIDITY) 25° , 30%
a
DEPOLAMA SICAKLIGI VE NEM (STORAGE TEMPERATURE ANS HUMIDITY) -30~+6001, 10%-90%
LENGHT (1 POCKET) 10 MT
Dogrusal olmayan(NDLS) ya da dogrusal (DLS) i1sik kaynag DSL
Dogrudan sebekeden beslenen(MLS) ya da beslenmeyen(NMLS) isik kaynagl NMLS
Bagli 1sik kaynagi (CLS) HAYIR
Renk ayarlanabilir isik kaynagi/Yuksek lumenli isik kaynagi/Zarf HAYIR
Dim edilebilir EVET
Faydali isik akisi Dyse 1m 500-600Im

Giivenlik Uyarilari:

- Arniza durumunda en yakin yetkili saticiniza bagvurunuz.
- Dogrudan giines 15181 alan yerlerde ve isi kaynaklarina yakin yerlerde galistirmayiniz.
- Nemden, sudan, akici ve yanici maddelerden koruyunuz.
- Cihazi kullanmadan 6nce cihaz Uizerinde yazan giris geriliminin cihazinizla uyumlu olduguna emin olunuz.
- Cihazin gikis soket polaritesinin ( + ya da - ) cihaziniz ile bire bir uyumlu olduguna emin olunuz.
Garanti Sartlari:

- Garanti sliresi malzemenin teslim tarihinden itibaren baglar.

- Malzemenin garanti sliresi icereisinde, gerek kullanilan malzeme ve iscilik gerekse montaj hatalarindan dolayi
arizalanmasi halinde, iscilik masrafi, degistirilen malzeme bedeli veya herhangi bir nedenden 6tiirii tamir Gcreti talep
edilmeyecektir.

- Malin tamir siiresi en fazla 30 is giintidir, bu sure ilgili Griinln Ureciticine veya ithalatgisina tesliminden itibaren baslar.

Asagidaki Durumlar Garanti Kapsami Digindadir:

- Uriiniin uygunsuz ve depolama sartlarinda stoklanmasi.
- Yetkili personelin digindaki kisilerin cihaza midahale etmesi ve kullanmasi.

- Uygun olmayan mekanlarda, cevre kosullarnda ve uygun olmayan yiiklerde cihazin kullaniimasi.
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5050 SMD SERIT LED (LED STRIP)
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*¥* MODEL NO: MRW-5050-GI-24 ** O H:

LED SERIT (LED STRIP)

CALISMAVOLTAJ (Vis) - 24V DC RENK (COLOR) : GUNISIGIWARM WHITE}
ISIK SIDDET (MCD) ¢ S00-600 BIRIM(UNIT)  : Meter
ISIGINACISIANGLE) — 120° MIKTAR (QTY) : 10ML
LEDADEDI(LEDQTY.)  :60/M Crlos Gacd (Po  11W/ 1ML

PCBBOYUTU(PCBSIZE)  : S00x10MM.
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e Uriiniin Cinsi : LED STRIP
e Uriiniin Markasi : MRW LED
e  Uriiniin Modeli e e st srsae e st saren et st

. Uriiniin Teslim Tarihi ve Fatura No L ettt teee e e tet e ee et tetesstesa bt bt eae et bebeasaaeeteters

e Uriiniin Azami Tamir Siiresi : 30 (otuz) is glini

e  Uriinlin Garanti Siiresi

e jthalatcl imza ve Kase et e ettt e et era s st

*** (Jriinimiz “E.E.E.” ydnetmeligine uygundur.

**x* Jriin tarasimi geregi Yiiksek frekansta anahtarlama yapmakta ve sinirlandiriimis oranda manyetik alan yaymaktadir.
Deklare edilen llgili EMC direktifi dogrultusunda atif yapilan EN-XXXXX test standardi gz 6niinde bulundurularak, Griin
kullanilmalidir. (Ornek EN 55032 Class A uyumlulugu).



