Kullanim Klavuzu (Model No: MRW-C-IR-6A)

I.  Ozellikler:

* Calisma Sicakligi: -20-60 °C * Besleme Voltaji: 12 V DC
* Uriin élglleri: L62xW35xH23mm * Agirhk: 50g
* Baglanti Modu: Ortak anod * Max yik akimi (anlik): 2 A (her kanal)

Il. Kontrol Metodu:

Kumanda Unitesi IR (Infra-Red) mantig ile galismaktadir, Uniteye ait 24 farkh tus takimi mevcut ve islevleri asagidadir;

Parlaklik + Parlaklik - Kapali Konum Acik Konum

Sabit Kirmizi Sabit Yesil Sabit Mavi Acik Beyaz

Sabit Turuncu Sabit Agik Yesil Sabit koyu mavi 7 Renk Atlamali Dimmer Modu
Sabit Koyu Sari Sabit Cyan Sabit kahverengi Yavag yavas Dimmer A¢ma/kapama
Sabit Sari Sabit Agik Mavi Sabit pembe 7 Renk Atlamali Degisim Modu
Sabit Agik Sari Sabit Gok Mavi Sabit Mor 3 Ana renk arasi degisim modu

lll. Baglanti gekli:
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lll.  Uyanlar:
e Cihazin giris gerilimi 12 V DC, kesinlikle 24 VDC veya 220 V AC voltaj araligina uygun degildir.
e RGB LED baglantisi yapilirken uygun renklerin dogru ¢ikislara baglandigindan emin olunuz.

e Ariza durumunda en yakin yetkili saticiniza basvurunuz.

- Nemden, sudan, akici ve yanici maddelerden koruyunuz.
- Sadece kapali mekanlarda kullanim igindir.
- Cihazin ¢ikis soket polaritesinin ( + ya da - ) cihaziniz ile bire bir uyumlu olduguna emin olunuz.
Garanti Sartlar:
- Garanti siresi malzemenin teslim tarihinden itibaren baslar.
- Malin tamir siresi en fazla 30 is glintidir, bu sure ilgili Grindn Greciticine veya ithalatgisina tesliminden itibaren
baslar.
- Malin Garanti suresinde arizalanmasi halinde, tamirde gegen sure Garanti siiresine eklenir.
Asagidaki Durumlar Garanti Kapsami Digindadir:
- Uygunsuz ve depolama sartlarinda stoklanmis veya kullanim siresi ge¢mis sarf malzemenin ve yedek parganin
kullanilmasi.
- Yetkili personelin disindaki kisilerin cihaza miidahale etmesi.

- Uygun olmayan mekanlarda, ¢cevre kosullarnda ve uygun olmayan yiklerde cihazin kullaniimas




