Dimmer Kullanim Klavuzu (MRW-D-M/8A)

I. Ozellikler:
Calisma Sicakligi: -20-60 (| Calilma voltaji: DC12V-24V
Olgiiler: L89 X W59 X H35 mm Agirhk:140g

Max Yiik akimi: 8A each color
Fonksiyon: Hassas Dimmer ayar fonksiyonu

II. Uriin Gérsel ve Baglantisi:
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lll. Uyanlar:
e Cihazin giris gerilimi 12 -24 V DC dir.
e LED baglantisi yapilirken uygun polaritenin dogru cikislara baglandigindan emin olunuz.

e Ariza durumunda en yakin yetkili saticiniza basvurunuz.

- Nemden, sudan, akici ve yanici maddelerden koruyunuz.

- Sadece kapali mekanlarda kullanim icindir.
Cihazin gikis soket polaritesinin ( + ya da - ) cihaziniz ile bire bir uyumlu olduguna emin olunuz.

Garanti Sartlan:
- Garanti sliresi malzemenin teslim tarihinden itibaren baslar.
Malin tamir siresi en fazla 30 is ginlidir, bu sure ilgili Grin{in Greciticine veya ithalatgisina tesliminden itibaren baslar.

- Malin Garanti stresinde arizalanmasi halinde, tamirde gecen sure Garanti siiresine eklenir.

Asagidaki Durumlar Garanti Kapsami Disindadir:
Uygunsuz ve depolama sartlarinda stoklanmis veya kullanim siiresi gegmis sarf malzemenin ve yedek parganin

kullaniimasi.
- Yetkili personelin disindaki kisilerin cihaza miidahale etmesi.

- Uygun olmayan mekanlarda, ¢evre kosullarnda ve uygun olmayan yiiklerde cihazin kullaniimasi




